
世界机器人大会
青少年机器人设计与信息素养大赛

机器人设计项目

工程技能赛项-TC-BCI 脑控生活
竞赛规则规程

2026 年 10 月



目录

一、 赛事简介 .............................................. 1

（一） 赛项背景 ......................................... 1

（二） 赛道设置 ......................................... 1

（三） 参赛对象与人数 ................................... 2

二、 设备要求 .............................................. 2

（一） 通用设备规范 ..................................... 3

（二） 各场景技术规范 ................................... 4

三、 场地说明 .............................................. 6

（一） 赛场通用环境 ..................................... 6

（二）场地介绍 .......................................... 6

1. 创新场景（脑控家园） .............................. 6

2. 挑战场景（脑控交通） .............................. 7

四、任务说明 ............................................... 9

（一）创新场景（脑控家园）任务总览 ...................... 9

（二）挑战场景（脑控交通）任务总览 ..................... 10

五、赛制说明 .............................................. 10

（一）参赛顺序与流程 ................................... 10

（二）编程调试与赛前准备 ............................... 11

（三）启动与执行 ....................................... 11



（四）重置与故障处理 ................................... 11

（五）比赛时间划分 ..................................... 12

六、得分及排名 ............................................ 12

（一）计分方法 ......................................... 12

（二）排名规则 ......................................... 12

七、注意事项与违规处罚 .................................... 13

（一）竞赛核心要求 ..................................... 13

（二）违规处罚等级 ..................................... 13

（三）申诉流程 ......................................... 14

（四）大赛声明 ......................................... 14

附录：场景任务清单及评分细则摘要 ...........................14

【创新场景：脑控家园】任务清单及评分摘要 ............ 14

【挑战场景：脑控地面交通】计分表摘要 ................ 19



1

工程技能赛项-TC-BCI 脑控生活
竞赛规则规程

一、赛事简介

（一）赛项背景

脑智生活赛项是 2026 TC-BCI AI 脑科学系列赛核心综合实践赛

项，以脑机接口+人工智能+机器人+生活劳动为核心，聚焦居家生活、

智慧交通等生活场景，打造“脑控赋能日常、科技服务生活”的青少

年科创实践平台。赛项深度适配国产化软硬件生态，全面支持麒麟操

作系统运行，推动脑机接口、人工智能技术在国产平台的落地应用与

实践创新；赛项中融合专注力脑控、自主编程、机械搭建、任务闯关，

全面锻炼青少年脑机应用、编程逻辑、团队协作与劳动实践能力，学

习及研究人工智能、脑科学相关知识适配小学至中学全学段参与。

（二）赛道设置

赛项设多个生活场景，选手可任选其一场景，不可兼报：

1. 创新场景：脑控家园（AI 智创家居实践）——“脑控智家，

创享生活”，融合脑机接口、人工智能、机器人、智能家居技术与居家

劳动实践场景。该场景分为“实物赛”和“仿真赛”两种场景规则一

致。仿真赛要求比赛场景兼容麒麟操作系统，支持国产化应用，。

2. 挑战场景：脑控交通（念控智行交通实践）——“念控智行”，

在模拟智慧交通场景中，操控巡路机器人与念控调度机器人完成交通
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物资转运与调度。该场景只有实物赛，不开设仿真赛。

（三）参赛对象与人数

组别划分：小学组、中学组。可自愿跨年级组队参赛，但不可跨

组别组队参赛。组别认定依据以报名时提交的队伍成员学籍信息为准。

跨组别参赛规则：允许小学组参赛队伍选择参加中学组比赛，并

使用中学组任务难度标准（如专注值、任务复杂度等）。禁止中学组参

赛队伍参加小学组比赛，一经发现将取消比赛资格。

队伍规模：智能家居场景，即脑智生活之脑控家园，每队不超过 4

人；智能交通场景，即脑智生活之念控智行，每队 2人；智能生活仿真

赛，每队 1人

指导老师，1-2 名（1 名指导老师可以指导多个队伍参赛），每人

限报 1 个赛道/组别。

二、设备要求

竞赛设备包含脑电设备、机器人及配件、场景道具、编程电脑等。

标准化场地由大赛组委会统一准备，脑电设备、机器人及配件、编程

电脑需参赛队伍自备，场景道具可自备或使用组委会提供的标准化道

具。所有设备需满足以下技术规范，设备在规范要求范围内不限品牌。

参赛队伍需准备至少 1 台笔记本电脑、1 台脑电设备，比赛过程

不允许交叉使用设备，否则将取消比赛资格。确保比赛时笔记本电脑

电量充足，同时，自备用于连接脑控设备的数据线。若因选手自带设



3

备（含笔记本电脑、数据线等配套配件）出现电量不足、故障、兼容

性异常等任何问题，由此产生的全部后果由选手自行承担，赛事组委

会不予受理相关申诉。

（一）通用设备规范

器材 技术规范

脑电设备

具备明显指示灯，支持实时输出专注力值，数据传

输延迟≤100ms；配套软件需有可视化界面，可视化

实时显示原始脑电波波形，精准分离提取α波、β

波、θ波、δ波、γ波等核心脑电节律成分，同步

解算并输出专注度等量化脑状态指标；专注力数据

在图形化/代码编程软件中有相应编程模块；全面适

配 Windows、Linux、国产麒麟等主流操作系统；支

持 250Hz标准信号采样频率，1000Hz以内采样率可

全量程灵活定制（兼容

100/128/200/250/256/500/512/1000Hz多档位）；适

配青少年佩戴舒适度，保证数据采集准确性。

编程电脑

系统为 Win10 及以上或国产麒麟操作系统，具备蓝

牙/USB 连接功能，可安装大赛指定的编程软件（图

形化/Python）及脑控数据采集软件；比赛过程保证

电 量 充 足 ， 可 携 带 便 携 充 电 设 备 （ 容 量 ≤

20000mAh，无明火、无漏电风险），不得使用排插等
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大功率供电设备。禁止联网、禁止安装通讯/存储类

软件。

禁带物品

手机、移动硬盘、对讲机、电话手表等通讯/存储设

备；遥控模块、外置专用模块、危险物品；专注力

辅助道具（书本、玩具、零食等）。

（二）各场景技术规范

1. 创新场景（脑控家园）

器材 技术规范

智能硬件/

机器人

支持 USB 摄像头连接；配备温度传感器；主控支持多路

传感器采集与外设（灯带、电机、水泵、音响）联动控

制。

水泵/喂宠

配件

支持档位调速，水流无飞溅渗漏；低压直流供电（≤

24V）；出水口可精准对准量杯。

家居样板

间(自备)

赛前搭建完成，现场展示使用；布局、用料不限；尺寸

限制：长≤1000mm,宽≤1000mm,高≤500mm；结构稳固、

无尖锐边角、安全无隐患。

场景道具 量杯量程≥300ml、精度≤5ml；无易燃、易碎、尖锐危

险属性。

2. 挑战场景（脑控交通）

脑控地面交通

器材 技术规范
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巡路机器

人

在启动区内的最大尺寸为 250mm 长、250mm 宽、250mm

高。离开启动区后，机器人可以自由伸展，尺寸不限。

机器人用于着地的轮子（含胎皮）直径不得大于 70mm。

念控机器

人

需固定在工位内。比赛开始前的最大尺寸为 200mm 长、

200mm 宽、300mm 高，比赛开始后，机器人可以自由伸

展，尺寸不限。只允许受脑电设备控制操作。

机器人控

制器

每台机器人只允许使用一个控制器，单个控制器输入输

出端口（含电机控制端口）不得超过 5 个。端口需为

RJ11 水晶头。应内置电源，不得连接外部电源，电源电

压不超过 4.2V。

电机与结

构

每台机器人电机（含舵机）总数量不得多于 3 个，单个

电机只能驱动单个着地的轮子，输出转速不得高于 250

转/分钟。必须使用设计尺寸基于标准的 10 毫米塑料积

木件搭建，不得使用 3D 打印件及螺丝、胶水等辅助连接

材料。所有电子器件需由完整独立的塑胶外壳包裹。

脑控空中交通

操控空中

机器人

机型外形尺寸：140*140*80mm±3mm；轴距：90±3mm

电机：空心杯 1020 电机；桨叶：三叶桨，倒置式安装

电池：锂电 2s，7.4v，≥550mAh

运载功能：电磁铁运载，额定载重≥50g。

保护设计：360全包围设计，桨叶不外露。

遥控器：使用定高和不定高模式，具备低电量报警功

能。
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念控空中

机器人

机型外形尺寸：140*140*80mm±3mm

轴距：90±3mm电机：空心杯 1020电机

脑控功能：匹配脑电设备。

定位功能：光流定位，不得 GPS 定位。

保护设计：360全包围设计，桨叶不外露。

物资 物资搬运方式：磁吸；物资重量：不大于 50g

起降台 灯光变色功能、计时功能，具有与空中机器人感应功能

三、场地说明

（一）赛场通用环境

比赛现场为开放式场地，具体布局以现场标识为准，光源为自然

光或冷光源（可能受闪光灯、补光灯影响），赛区现场存在正常的外界

声音，竞赛场地无法保证绝对平整，属于正常竞赛环境。赛队需要在

练习赛期间充分训练适应现场环境，场地光源、声音、平整度等因素

均不允许作为比赛申诉条件。各区域有可视化标识，选手需在指定区

域内完成操作，不得随意跨越区域。

（二）场地介绍

1. 创新场景（脑控家园）

场地尺寸为长 3000mm、宽 4000mm，按功能划分：

 样板间展示区：参赛队伍自备家居样板间摆放、展示区域。

 脑控交互区：选手佩戴脑电设备、执行脑控操作的指定区域。
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 编程操作区：电脑编程、程序上传、设备调试区域。

 作品讲解区：选手讲解汇报作品区域。

 配件及工具区：放置场景道具、辅助工具区域。

图 1 脑控家园场地样式

2. 挑战场景（脑控交通）

脑控地面交通：

场地尺寸为长 2400mm、宽 1500mm，模拟“智慧交通路网”环境：

 启动区：场地左下角，250mm × 250mm，巡路机器人从此处启动。

 城市主干道：宽 200mm（中间有 20mm 白色引导线），分布有模拟

交通物资及道路障碍物。

 调度站：主干道末端，300mm × 100mm，用于放置巡路机器人搬运

的交通物资。

 储备区与工位：右上角储备区（300mm × 200mm，高 50mm 围边）；

储备区与调度站间设工位（300mm×200mm），念控机器人固定于

此。
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 指令区与垃圾站：启动区前设指令识别区和指令放置区；左上角设

垃圾站。

图 2 脑控地面交通场地样式

脑控空中交通:

场地尺寸为长 5000mm、宽 3000mm

操控空中机器人任务说明：起飞点起飞，按照蓝色 1-9顺序路线进

行物资运输，在规定时间内完成任务。

念控空中机器人任务说明：待物资运输完成后，开始按照红色标记

1-3顺序路线到达目的地。

物资说明：操控空中机器人搬运物资。

起降台：灯光默认绿色，操控空中机器人起飞后，灯光开始倒计

时，在规定时间内空中机器人返回起降台，则灯光保持绿色，超时

则灯光变红。
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图 3脑控空中交通场地样式

四、任务说明

各组别任务均为计分任务。所有脑控触发操作需由参赛队员佩戴

脑电设备完成，专注力值需达到规定阈值并维持指定时长，触发指令

后设备需按编程逻辑自动运行，禁止人工干预。

（一）创新场景（脑控家园）任务总览

所有任务以参赛队员自建样板间为载体，任务一为基础前提，需优

先完成。

小学组任务：

任务 1. 建设家园（样板间展示）

任务 2. 脑控启动家居系统

任务 3. 居家温度监测与脑控联动播报

任务 4. 脑控喂宠
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中学组任务：

任务 1. 建设家园（样板间展示）

任务 2. 脑控启动家居系统

任务 3. 脑控喂宠

任务 4. 脑控人脸识别开门

（二）挑战场景（脑控交通）任务总览

参赛队以“程序控制 + 遥控 / 脑控”结合的方式分别控制两台机

器人完成任务。单轮比赛时间为 120 秒（自动时段 20 秒，遥控时段

100 秒）。

自动时段任务：巡路启航（离开启动区）、道路巡逻（接触标记

线）、物资初转（应急物资进入调度站）。

遥控时段任务：道路清障（运送障碍物至垃圾站）、物资调度（运

送交通物资至调度站）、指令提取（识别指令并取出对应组件）。

脑控任务：念控存仓（念控机器人通过专注力≥60分稳定 3 秒，

将调度站物资搬运至储备区）。

其他任务：安全返航（巡路机器人返回启动区）、脑控测试（赛前

测试念控机器人，成功加 60分）。

五、赛制说明

（一）参赛顺序与流程
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比赛为积分赛/排位赛，参加队伍采取现场抽签方式确定分组及参

赛顺序。单场比赛流程：赛前准备→赛前检录→候场调试→赛前确认

→比赛开始→比赛阶段→比赛结束→成绩确认→离场整理。

（二）编程调试与赛前准备

创新场景：赛前调试统一 10 分钟。完成设备连接、程序上传、脑

控校准、传感器标定。超时则停止调试。

挑战场景：第一轮开始前有至少 10 分钟的机器人调试时间。调试

结束后机器人需封存。

（三）启动与执行

裁判发出“3，2，1，开始”指令后开始计时。创新场景需优先完

成任务一，脑控操作必须佩戴头环，禁止人工干预自动运行。挑战场

景在“开始”命令前启动视为“误启动”，自动时长内选手不得接触

机器人。

（四）重置与故障处理

创新场景：所有任务不可重试。

挑战场景：比赛计时开始即自动获得流畅分 50 分，每发生一次重

置减 5 分。自动时长内重置，已获得分清零，模型恢复初始；遥控时

长内重置，已获得分有效，携带物资无效，机器人回启动区重新出

发。
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（五）比赛时间划分

创新场景：正式比赛总时长 10 分钟。部分任务（如脑控喂宠）有

独立计时（2 分钟），计入总时长。

挑战场景：单轮比赛时间为 120 秒（自动时段 20 秒，遥控时段

100 秒）。一般不少于两轮。

加时阶段：该阶段仅在比赛排名相同时，且影响晋级或冠亚季评定

时启动。

六、得分及排名

（一）计分方法

创新场景：

最后得分 = 设备检录得分（0-20分） + 任务总得分（0-180分） -

违规扣分。

挑战场景：

单场得分 = 任务总得分 + 脑控测试得分（60分） + 流畅分（初始

50分，重置扣分）。最终成绩取各轮单场得分的最高分。

（二）排名规则

按参赛队的最高分/最后得分进行排名。若平分，按以下顺序破

平：

1. 创新场景：最后得分高者优先 → 比赛用时短者优先 → 黄牌

数量少者优先 → 加时赛得分高者优先（完成指定基础任务）。
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2. 挑战场景：两轮总分较高者优先 → 两轮用时总和较少者优先

→ 重置次数较少者优先 → 机器人电机和传感器数量合计较少者优

先。

七、注意事项与违规处罚

（一）竞赛核心要求

脑控操作：全程佩戴头环，擅自摘下黄牌。软件实时显示专注力数

据，中断需重连。禁止辅助提升专注力物品，违者取消成绩。

设备操作：智能硬件仅在作业区运行。禁止比赛中插拔配件、移动

固定道具。禁止人工干预自动运行，违者对应任务 0分+黄牌。

编程要求：程序仅含任务逻辑，禁止恶意/作弊代码。中学组代码

需结构清晰、注释完整，否则按 50% 计分。比赛中禁止擅自修改程

序。

（二）违规处罚等级

警告：口头提醒，不扣分。针对轻微违规。

黄牌：单次扣 10 分，累计 3 张黄牌升级为 1 张红牌。

红牌：保留已得分，取消剩余任务资格，终止比赛，不得参评一、

二等奖。

取消资格：所有成绩 0 分，禁止评奖。针对严重违反安全规则、

作弊、辱骂裁判等行为。
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（三）申诉流程

比赛结束后 10 分钟内，仅由参赛队伍队长向裁判台提交书面申

诉。仅受理成绩、判罚争议；对场地环境、设备规范、时间计时等规

则明确的内容提出的申诉不予受理。裁判委员会复核结果为最终结

果。组委会不接受指导老师或场外人员的申诉。

（四）大赛声明

本竞赛规程的解释权归竞赛组委会所有。凡本规程未尽事宜，由竞

赛组委会另行发布补充通知。规则未明确事项由裁判委员会集体决

定，裁判长拥有最终裁定权。

参赛单位需为选手购买意外险，安全责任自负。严禁两个或以上队

伍交叉使用设备，一经发现取消资格。

附录：场景任务清单及评分细则摘要
注：以下为各学段核心评分点摘要，具体执行以裁判现场判定为准。

【创新场景：脑控家园】任务清单及评分摘要

序

号

任务

名称
任务要求 评分细则

组

别

1

建设

家园

（50
分）

1、参赛队事先自主搭建家居

样板间，布局、用材不限，

尺寸限制：长≤1000mm,宽≤

1000mm,高≤500mm；比赛时

1、阐述流畅度（5

分，表达清晰、逻辑

连贯）。

小

学

组

/
中
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带到现场展示，同时作为比

赛任务场景使用。

2、样板间各功能区具备基础

智能设备安装适配性，布局

合理、安全稳固。

3、由 1名参赛队员代表对样

板间进行介绍，内容需包

含：“家园”设计理念（结

合生活需求）、功能创新

点、搭建实现过程、对“理

想家园”的构想，以及样板

间与后续任务的相关性（如

功能区域布局如何适配温度

监测、喂宠等任务执行）。

4、本任务用时不得超过 5 分

钟，超时则终止本任务。

2、设计合理性（10

分，功能分区清晰、

布局适配实际需

求）。

3、搭建完整性（5

分，结构稳固、功能

区域齐全）。

4、家园构想与创新点

（10分，理念积极贴

合生活，具备基础功

能创新）。

5、任务相关性介绍

（20分，清晰说明样

板间与后续任务的适

配逻辑）。

学

组

2

脑控

启动

家居

系统

（40
分）

1、参赛队员佩戴脑控设备，

通过编程调用脑控数据。

2、专注力达到阈值（小学组

40，中学组 50）并维持 2

秒，触发家居系统启动指

令。

3、指令执行后，样板间灯带

以呼吸灯模式常亮，同时打

开样板间 1扇窗户。

4、指令执行后，语音模块清

晰播报“脑控我家系统启动

1、成功获取脑控数据

（10分，软件正常传

输数据即得分）。

2、专注力达标并触发

启动（5分，阈值达

标且稳定维持 2

秒）。

3、灯带显示正确（10

分，呼吸灯模式常

亮）。

小

学

组

/
中

学

组
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成功！”或按现场要求改为

“启动书房书桌灯，可以开

始学习了。”或“家居场景

已启动，学习模式开启。

4、打开窗户动作规范

（10分，窗户准确实

现打开状态）。

5、语音播报规范（5

分，准确播报指定语

句，声音清晰）。

3

居家

温度

监测

与脑

控联

动播

报

（40
分）

1、实时监测样板间温度，自

动剔除异常值确保数据有效

（连续 3 次数据偏差＞10%判

定为异常）。比赛标定的环

境温度值由裁判员现场统一

测量公布。

2、队员专注力达到阈值 50，

2秒内触发语音播报。

3、当室内温度为 18-26℃，

语音播报内容为“当前室内

温度 XX℃，环境舒适”。

4、当室内温度超过 18-26℃

（现场指定超过 XX℃为偏

高）系统语音播报规则如

下：

如有风扇，播报：“当前室

内温度 XX℃，温度偏高，系

统自动启动风扇。”

1、温度数据采集成功

（10分，能读取有效

数据即得分）。

2、脑控触发播报有效

（5 分，专注力达标

后 2 秒内启动播

报）。

3、状态判断正确（20

分，根据温度准确判

定“舒适/需调

节”）。

4、播报内容规范（5

分，语句完整、数据

清晰，误差符合要

求）。

小

学

组



17

如无风扇，播报：“当前室

内温度 XX，温度过高，请按

需调节环境温度。”

4

脑控

喂宠

（50
分）

1、比赛时，参赛队需使用组

委会统一提供的水箱、水

泵、量杯（量程≥300ml，刻

度精度≤5ml）。

2、通过编程实现专注力与水

泵水流速度的联动控制，实

时获取参赛队员的专注值数

据。

3、严格遵循以下控制逻辑：

① 启动条件：专注值≥40且

持续 2 秒，水泵自动开启；

② 调节逻辑：专注值与水流

速度正相关，至少实现 3档

梯度调节（40-55分为 1档、

56-70分为 2 档、71-100分

为 3档，档位越高水流越

快）；

1、数据显示（10

分）：

① 实时清晰呈现专注

值、运行状态、水流

档位三项信息，得 10

分；

② 缺少 1 项核心信息

显示扣 3分，或数据

更新不实时扣 3分；

2、水量（40分）：

以 2 分钟计时结束后

量杯内实际水量为评

分依据，由裁判平视

刻度线读数。

小学组：

① 水量≥90ml，得

40分；

小

学

组

/

中

学

组
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③ 关闭条件：专注值＜40且

持续 2 秒，水泵暂时自动关

闭。

4、软件需实时、清晰显示三

项核心信息：当前专注值

（数字直观呈现）、水泵运

行状态（开启/关闭）及水流

档位（1-3档明确标识），便

于队员实时调整状态。

5、本任务独立计时，从启动

程序时开始计时，时长固定

为 2分钟，计时结束后立即

关闭水泵。

② 60ml≤水量＜

90ml，得 30分；

③ 30ml≤水量＜

60ml，得 20分；

④ 水量＜30ml，得

10分。

中学组：

① 水量≥110ml，得

40分；

② 80ml≤水量＜

110ml，得 30分；

③ 50ml≤水量＜

80ml，得 20分；

④ 水量＜50ml，得

10分。
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【挑战场景：脑控地面交通】计分表摘要

阶段 任务 分值标准

自动时段 巡路启航 机器人离开启动区 60分

5

脑控

人脸

识别

开门

（40
分）

1、组委会提供 5 张卡通人物

人脸图片（赛前公布），参

赛选手随机选取 1张作为识

别人脸。

2、参赛队员佩戴脑控设备，

通过编程调用脑控数据。

3、专注力达到 50阈值并维

持 3秒，触发启动人脸识别

功能，语音模块清晰播报

“开始人脸识别！”。

4、对选定的卡通人脸图片进

行识别，识别成功后，“门

体”模拟装置自动打开。

5、识别成功后，语音模块清

晰播报“欢迎主人回

家！”。

1、脑控数据获取成功

（10分，正常传输专

注力数据即得分）。

2、专注力达标并触发

识别（5分，阈值达

标且稳定维持 3秒，

成功启动人脸识

别）。

3、人脸识别成功（10

分，准确识别选定卡

通人脸，无识别失

败）。

4、设备联动效果（10

分，门体打开）。

5、语音播报规范（5

分，准确播报指定语

句，声音清晰）。

中

学

组



20

(20秒)
道路巡逻

驱动轮接触标记线，20分/条，满分 60
分

物资初转
应急物资完全进入调度站 60分，部分进

入 30分

遥控时段

(100 秒)

道路清障
障碍物离开初始点 10分/个，完全进入垃

圾站 20分/个

物资调度
交通物资离开初始点 10分/个，完全进入

调度站 20分/个

念控存仓 物资完全进入储备区，60分/个

指令提取
操作杆接触限位器 10分；对应组件离开

放置区 50分；进入储备区 60分

安全返航
驱动轮完全纳入启动区并响蜂鸣器，60
分

流畅分 初始 50分，每重置一次减 5分

脑控测试得分
念控机器人可被脑电设备控制运动，60
分

【挑战场景：脑控空中交通】计分表摘要

区域 任务项目 分数 得分说明
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操控空中机器人

1 起降台灯光 10 灯光正确变色

2 拿取物资 10 物资成功拿取

3 “圆环”完全穿过 5 障碍成功穿过

4 “水平圈”自上而下 5 障碍成功穿过

5 “刀旗”环绕一周 5 障碍成功穿过

6
“三环树”

每个圈完全通过一次
10 障碍成功穿过

7 “圆环”完全穿过 5 障碍成功穿过

8 “水平圈”自下而上 5 障碍成功穿过

9 物资投放 5 物资成功投放在中心

念控空中机器人

1 起飞 10 成功起飞

2 “圆环”完全穿过 15 障碍成功穿过

3 “水平圈”自上而下 15 障碍成功穿过

扣分说明
触碰障碍物-2
跨区警告-5

成绩

比赛时间
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