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一、一般信息

（一） 世界机器人大会 —青少年机器人设计与信息素养大

赛—智慧设计普及赛项

2026 - 2027赛季智慧设计普及赛项，由各种比赛组成。比

赛的年度主题将基于社会热点话题所设计，各年龄段的团队需完成难

度不同的挑战任务，主题所衍生的任务是期望青少年具备解决现实世

界中问题的能力，并让他们为接受未来更多的挑战而做好准备。

在比赛中，团队的任务是设计一个机器人，能够解决比赛环

境中的各种任务和挑战。每个类别都是专门为不同年龄组设计的

，并有与主题相关的适合年龄的任务。这些任务主要集中在科学

、技术、 工程、艺术和数学上，鼓励年轻人发展审辩式思维和

21世纪的技能。

1、智慧设计普及赛项的目标是：

(1)为青少年配备相关技能，以便为未来做好准备。

(2)培养青少年的创造性思维、解决问题和独立学习能力。

(3)鼓励青少年对机器人产生积极的兴趣，把它作为一个构建未

来的平台。

2、2026 - 2027 赛季智慧设计普及赛项包括：

(1)智慧设计普及赛项——月球行动——小学低龄组（小低组）

(2)智慧设计普及赛项——月球行动——小学高龄组（小高组）
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二、团队定义、期望

（一） 团队定义

1.参加智慧设计普及赛项——月球行动——小学低龄组（小低组）

赛项的团队将由两名6周岁～9周岁的学生组成。

2.学生不需要来自同一所学校。一个团队的所有队员必须在同一年

龄组才能获得参赛资格。

（二） 团队的期望

各队应公平比赛，尊重其他队伍的队员、教练、裁判和比赛组

织者。参赛队伍必须遵守比赛规则，以确保公平竞争。

机器人的建构和程序编写只能由团队队员来完成。教练的任

务是陪伴他们，帮助他们组织和处理后勤问题，并在出现问题时

支持团队。教练不能参与机器人的建构和程序编写。在比赛日的

调试或竞赛期间，教练/导师不得与他们的团队队员进行沟通。

如果出现以上行为，裁判长对以上行为拥有最终解释权。

三、赛项规则

（一） 词语解释

1.“机器人”指的是控制器（1个）或无线双电机（1个）以及用手组

装到控制器或无线双电机上，且不打算让其脱离（用手取下除外）

的任何器材。我们可以认为是机器人本体、或者机器人的基础部分。
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2.“设备”指的是在进行任务时，机器人、机械臂、以及策略物模型

组装完成后的整体。

3. “自主模式”是团队队员通过图形化应用程序界面，点击操作一

个程序栈来完成指定任务或任务的某个部分，并且此程序栈应包含

两个或两个以上的进程，比如说先前进×度，然后左转×圈，再然

后前进×秒......。

4.“遥控模式”是指团队队员应采用以下任一操作模式：

 团队队员通过图形化应用程序界面，点击操作多个独立程序栈以

完成指定任务，并且每个程序栈仅对应单一进程指令，比如说前

进、或前进×秒、或前进×度、或前进×圈。单个程序栈由一个

或多个图形化程序模块组合而成。

 团队队员操作搭载绝对编码功能的机械摇杆的遥控器进行操控。

遥控器具体规格详见【设备材料及要求】章节。

5.“场地”指的是包括边界墙以及墙体包围区域内的任何物品。场地

膜以及任务道具模型均属于场地的一部分。

6.“比赛”指的是两轮各持续150秒（2.5分钟）的活动。团队需要在

此过程中让设备完成尽可能多的任务以实现得分。

7.“任务道具模型”指的是放置在场地膜上，为完成特定比赛任务而

设计和制作的模型。

8.“策略物模型”指的是为帮助机器人在比赛中更有效地执行特定任

务、或提升其性能而用积木特别设计和制作的模型。

9.“团队器材” 是指归属参赛团队所有、供团队成员使用，且符合

赛事规则及技术规范要求，直接参与或间接保障比赛任务完成的各

类硬件设备、配套物料及专用工具的总称，其包含但不限于机器人
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本体、机械臂组件、策略物模型、标准化积木元件等竞赛物料。

10.“出发”指的是团队队员在设备完全位于启动区时将其激活，使

其能够自主移动的行为。

11.“设备进入启动区”指的是机器人与机械臂组装完成后整体（包

含策略物模型）的任一驱动轮进入启动区。

12.“驱动轮”指的是直接接收机器人动力系统输出的扭矩，通过与

场地膜表面接触产生摩擦力，为机器人提供行进、转向所需牵引力

的车轮。

13.“营救”是指在比赛过程中，团队因主动或被动原因需要将设备

用手带回启动区重新启动的行为；包含手动将设备从某一启动区转

移至另一启动区的情形。每轮比赛中，团队的营救奖励总分为40

分，每次营救将从总奖励中减去8分。营救奖励分扣完后，将不再

减分。营救过程中计时不会停止。当发生以下情况时，团队需对设

备进行营救（包括主动营救和被动营救）：

（1）团队队员主动向裁判申请营救（需向裁判举手示意说明）。

（2）设备进行任务时形成卡死状态（需向裁判举手示意说明）。

（3）设备脱线或脱离活动场地（需向裁判举手示意说明）。

（4）设备未完全进入启动区时，队员触碰设备（裁判需警告）。

（二）场地的规格和材料

每个团队所使用的机器人必须在赛事场地膜中完成比赛。赛事场

地膜详情如下：
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1.场地膜方位：场地膜内设有多个不同的区域和任务道具模型。为了

方便，我们可以利用方位来识别不同区域或任务道具模型之间的空

间关系。事实上，在许多地图或航海图上，会在角落绘制一个“罗

经花”（指南针的图示），以帮助人们根据地标确定方向。虽然本

场地膜上并没有绘制“罗经花”，但团队可以设想场地膜的中心存

在一个指南针来确定方向。

2.场地膜布局:场地膜规格为 1140mm x 2360mm (长x宽)，设有2个启

动区、以及10个任务道具模型的放置点。

3.任务道具模型：任务区中不需要运输的任务道具应使用透明蘑菇搭

扣粘贴固定在场地膜上，而需要被运输的任务道具则不会粘贴在场

地膜上。

4.启动区:启动区是设备准备、启动及必要时进行维修的专属区域。

它是两个约 334 X 533mm 的多边形区域（包含其灰色轮廓线）。

5.场地膜采用彩色喷绘布，场地膜允许有±5mm 的误差，场地以现场

最后现场实物为准且整个活动过程中不再变化。

6.场地膜需固定在赛台或者地面之上。请注意！由于赛事承办单位的

差异，可能会导致赛台或者地面材质的不同。

7.赛场环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。
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8.由于赛场环境的不确定因素较多，例如，场地膜下面有纹路和不平

整；场地膜本身有皱褶；尺寸有误差；光照条件有变化；赛台或者

地面材质（包括但不限于木板、地毯、瓷砖等）与平时训练不同；

等等。参赛队伍在设计解决方案时应考虑各种应对措施。

（三） 设备材料及要求

1.团队仅允许使用以下参数的材料来制作设备。

控
制
器

控制器的输入/输出端口不超过2个；应支持图形

化编程；支持蓝牙通讯；应具备姿态、倾斜或运

动状态检测的能力；控制器的实体操作按钮不多

于1个；控制器应采用水平结构尺寸基于8mm标准

单位（颗粒凸点间距/科技梁孔距）设计的模块化

外壳，且最长边不大于65mm，最宽边不大于50mm

，本体高度不大于32mm；

只能使用

一个符合

左侧要求

的机器人

控制器。

控
制
器
固
件

参赛设备的控制器必须使用出厂原生固件，且该

固件须支持设备原厂配套的官方图形化编程软件

。严禁以任何理由对控制器固件进行刷写、修改

、替换、破解或加载非官方定制固件。

电
机

机械类小型角度电机；（5V电压下，空载转速

110RPM +/- 15%）
所有电机

的动力输

出端总和

不 超 过 2

个

机械类中型直流电机；（5V电压下，空载转速

200-220RPM）

无线连接的双电机；支持蓝牙通讯或连接卡配对

；应支持图形化编程；（4.2V电压下，空载转速
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322-346RPM）

传
感
器

颜色传感器、距离传感器、力传感器、倾斜传感

器、运动传感器、陀螺仪传感器；
数量不限

遥
控
器

遥控装置应配备不少于2个可独立操作的具备绝

对编码功能的机械控制杠杆（每个机械控制杠杆

应内置角度或位置检测装置，能够将杠杆的机械

位置转换为可由图形化编程读取的连续数值）；

支持蓝牙通讯或连接卡配对；其结构尺寸基于8mm

标准单位（颗粒凸点间距/科技梁孔距）设计；

最多可使

用一个

电

池

不超过8.4V/900mAh的锂离子充电电池，或不多于

2节AA规格电池；

搭
建
材
料

使用水平结构尺寸基于8mm标准单位（颗粒凸点间

距/科技梁孔距）设计的塑料积木元件；

2.机器人数量要求：每支队伍仅能使用1台机器人，与不同类型的机

械臂组装成用于挑战完成各项任务的设备。

3.机器人规格要求：机器人（机器人本体或机器人的基础部分）最大

高度不得超过 300 毫米（mm）；长度与宽度尺寸不做限制。

4.机械臂规格要求：机械臂最大高度不得超过 300 毫米（mm）；长

度与宽度尺寸不做限制。

5.设备规格要求：每次启动前，设备的高度不限。设备和任务道具模

型的垂直投影不得超出启动区。待设备垂直投影部分离开启动区后，

机械臂可自由伸展。

6.制作设备的材料要求：积木零件不允许进行任何其他修改，但可以
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切割套装中的绳索和软管的大小。不允许修改任何电子部件（包

含控制器、电机、传感器、遥控器）。不得使用3D打印件。不得

使用螺丝、胶水、胶带等非积木元件来固定设备上的任何部件。

（四）智慧设计普及赛项——月球行动（小学低龄组）赛项

规则

1.设备启动前

（1）在正式比赛前，裁判员将依据【设备材料及要求】和【设备的

控制方式】定义的要求对设备进行检查。若检查结果不符合比赛

规则，将要求团队进行现场整改。若至正式比赛前，团队仍未完

成以上整改，则允许其参赛，但该队伍每轮比赛成绩按实际得分

的 50% 计。比赛结束后，组委会不接受任何因主观原因提出的

异议。

（2）团队可以将备用的控制器和备用零件放在准备区（休息区）。如

果团队在调试或者比赛中需要使用备用控制器或备用零件，或者

需要呼叫教练员，团队必须先告知裁判员，在裁判员同意后，再

进行以上行为。

（3）团队要做好调试计划，有效地利用这段时间。团队仅被允许在

设备调试环节中，对设备的结构或编码进行修改。但在正式比赛

环节中，不允许团队进行以上操作。违规者本轮比赛记零分。

（4）在赛前准备中，团队必须使用比赛提供的任务道具模型，不能

携带自己的任务道具模型到比赛区。团队应核查赛台上的任务道

具模型数量、结构、和摆放位置。裁判员对赛台上的任务道具模

型数量、结构、和摆放位置有最终解释权。如果在比赛结束后，
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团队对任务道具模型的数量、结构、和摆放位置提出异议，裁判

员将不接受此异议。

（5）在赛前准备中，团队不能为满足自己的需要而拆下任务道具模

型，把任务道具模型相互连接，为策略的需要接触启动区以外的

任务道具模型。

（6）设备的初始位置：设备的初始出发（第一次启动）位置可以是

任意启动区。启动后，除营救情况外，设备必须通过自主或遥控

的方式进入任意启动区。

（7）在设备每次启动前，设备和任务道具模型的垂直投影，不可以

超出启动区。若设备和任务道具模型在启动前其垂直投影超出了

启动区，则该设备自离开至返回启动区的所有任务将不计分。

（8）完成准备工作后，团队应向裁判员示意。

2.设备启动时

（1）裁判员确认团队均已准备好后，将发出“5，4，3，2，1，开始

”的倒计数启动口令。当团队队员听到“开始”命令后，团队队

员可以去启动设备，且计时开始。

（2）在“开始”命令前启动设备将被视为“误启动”，此时团队需

将设备拿回启动区并重新启动，但计时器将不会清零。

（3）每轮比赛时间为150秒（2.5分钟）。

3.设备比赛期间

（1）比赛期间，禁止不同队伍之间共用机器人。一经查实，共用机

器人立即停止参与本场比赛，只保留第一个使用该机器人队伍的

成绩。

（2）比赛期间，参赛团队可采用遥控模式、自主模式、遥控 + 自
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主混合模式中的任意一种方式操控机器人。团队队员在使用以上

模式控制机器人时，可以自由走动。有关 “自主模式”、“遥

控模式” 及 “遥控器参数” 的释义，详见本规则【词语解释】

与【设备材料及要求】章节。

（3）比赛期间，需执行移位操作的任务道具模型（见任务道具介绍）

仅限由参赛设备完成转移操作；含营救环节在内，禁止以手动方

式将需执行移位操作的任务道具模型从任一启动区转移至其他

启动区。若违反此规定，所有与该道具相关的任务均不予计分。

（4）一般来说，完成任务并不需要使用特定的方法，也鼓励团队自

由创造。但是，如果规则要求用某种特定方法完成某个任务，就

必须用那个方法，否则裁判不认为是完成任务。

（5）当设备的任一驱动轮进入启动区后，团队才被允许在启动区触

碰设备、选择或更换机械臂、策略物模型、任务道具模型、传感

器和/或电机、切换程序，否则将会收到一次“常规警告”，并

将执行被动营救。

（6）团队队员主动申请营救，或团队被动地判定为营救时：

 如果设备正在运送任务道具模型，无论该道具初始位置为

启动区还是任务区，若在实施营救前，该道具与设备共同

来自某一启动区，那么裁判员只能允许设备再次从该启动

区运送它。若违规从其他启动区运送该道具，则所有与该

道具关联的任务将不予计分。

 如果设备正在运送的任务道具模型来自于任务区，那么队

员需将任务道具模型放置于营救地点。回到启动区的机器

人出发后可以从营救地点再次运送以上任务道具模型。未
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经裁判员许可，擅自将任务道具模型拿回启动区的行为，

将导致所有与该道具关联的任务成绩无效。

（7）如果设备在运行过程中，与其所运送、移动、或使用的物品（

包含但不限于任务道具模型、机械臂、策略物模型）脱离了接触：

 如果此物品在场地的场地膜上，且没有完全在启动区内，

那么该物品须保持原地静止。设备可以从此处再次运送、

或者移动它。

 如果此物品在场地外，那么该物品须保持原地静止，机器

人不允许再次运送该任务道具，参赛队员也不允许手动触

碰该道具。

（8）比赛期间，一旦参赛队员或设备变更场地、任务道具模型的现

场状态，该状态不予复原。若参赛团队采用非规则规定的手段，

将任务道具模型调整至得分状态，则该道具模型不得恢复初始状

态，且本任务不予计分。

（9）完全位于启动区内且可得分的任务道具模型或物品，应一直在

裁判员视线之内。这些模型或物品也可以放在场地外某个指定的

地方，但不得存放在场地膜上启动区以外的地方。

（10）比赛期间，团队不允许将任务道具模型进行“硬连接”。如果

任务道具模型有一个方向能够与另一个任务道具模型、策略物、

机械臂、或机器人自然脱落，则不视为“硬连接”。

4.比赛结束

（1）比赛将在以下情况下结束：

 150秒（2.5分钟）比赛时间结束。

 团队出现第三次“常规警告”。
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 团队队员需口头呼喊 “停止” 并同步举手示意，以告知

裁判员，同时操控设备停止运行。若设备未能即时停止运

行，则比赛需待设备自主停止运行，或由参赛队员、裁判

员介入终止后，方可结束。

（2）每轮比赛时间为 150 秒（2.5分钟），裁判员应通过喊“停止”

结束比赛。此时，团队应立即停止设备。因停止不及时造成的得

分无效。在裁判员确认得分前，任何人严禁触碰、挪动场上的得

分道具或改变得分状态。若因参赛队员违规触碰、挪动场上的得

分道具引发相关异议，最终解释权归属裁判员。

（3）在比赛结束前，如果团队完成了所有规定任务，应立即向裁判

员口头呼喊 “停止” 并同步举手示意，以明确告知裁判。若因

参赛团队未向裁判员发出清晰明确的终止指令，进而引发相关异

议，最终解释权归属裁判员。

5.关于计分

（1）为减少比赛期间的争议，每轮比赛结束后只根据比赛结束时场

地上的结果来判定成绩。但是，如果已经完成的任务或者任务道

具模型在比赛结束前被破坏了，则无法得到该任务的分数。

“已完成的任务被破坏”指某项任务已达到评分量规所规定的评

分状态后，在比赛结束前，该任务的状态发生逆向改变，回退至

不符合得分标准的非得分状态。

“任务道具模型被破坏”指在比赛期间，出现以下两种情形之一：

一是本应保持结构完整的任务道具模型，在比赛结束前出现损坏、

解体等导致完整性受损的情况；二是本应持续放置或固定于特定

位置的任务道具模型，在比赛结束前脱离原指定位置的情况。
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（2）两轮比赛结束后，按每支参赛队成绩最佳的单轮成绩确定排名。

如果出现局部并列的情况，以第二成绩确定排名先后；如果仍然

并列，则以成绩最佳轮次的完成时间确定先后；如果继续并列，

则以第二成绩轮次的完成时间确定先后。

（3）成绩会被记录在计分表 （纸质计分表或数字设备上）上，团队

需要签字确认分数（纸质签名或数字签名/ 勾选框）。一旦分数

被签字确认，就无法再提出任何异议。

6.关于犯规和取消比赛资格

（1）常规警告：如果满足以下情况，团队将会受到一次“常规警告”

。若出现第三次“常规警告”，则该轮比赛成绩为零。

 比赛期间，如果设备还未完全进入启动区，团队队员触碰

设备，需执行被动营救。

 比赛期间，团队队员触碰场地膜上，启动区以外的任务道

具模型。若通过该行为辅助竞赛设备完成任务，则本任务

不计分。

 团队队员故意损坏场地。“损坏”是指为了开始下一轮比

赛而需要修理的任何物品。

 团队队员不听从裁判员指令。

（2）犯规和取消比赛的最终解释权由裁判长所有。

7.关于争议

在本次赛季中，规则中如有未尽事项，则以赛事承办单位发布

的《赛事秩序册》或裁判委员会现场公布为准。

如果规则、任务或场地设置需要调整或澄清，将会在赛季期进

行更新，并取代之前的相关材料。需要注意的是，更新仅适用于在
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其发布后的比赛，而不得用于更改以往比赛的结果。

赛后组委会不接受因设备、场地、对手操作等主观原因提出的

成绩异议；若赛后发现参赛队存在明确违规器材、作弊行为，组委

会有权依据赛事规程追溯核查并作出处罚。

竞赛规则规程最终解释权由组委会所有。
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四、任务道具、任务介绍

（一）任务道具和位置说明

注：图片中任务道具的积木元件颜色可能与套装中的积木元件颜色不符。

模型名称 任务道具图片 任务道具描述

1.火箭发

射平台

火箭发射平台需固定于场地膜西侧有

标定位置处。火箭的初始状态应与场

地膜保持水平。

2.1 矿藏

勘探升降

装置

矿藏勘探升降装置需固定于场地膜西

北角有标定位置处。装置初始状态为

黑色升降平台处于高位，要求平台的

1×4 积木砖贴合装置顶端的两个直

角轴连接器。

1

2.1

3
4 5.1

5.2

5.2

6.1

7.1

7.1

8

9.1

9.2

10

7.2
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2.2.升降

装置配重

块

升降装置配重块（数量1）需执行移位

操作，其初始状态应位于任意启动区

内。

3.支援车

辆

支援车辆需执行移位操作，其初始状

态应位于西北偏北维修厂的有标定位

置处。

4.旋转餐

厅

旋转餐厅需固定于场地膜西北偏北有

标定位置处。初始状态下，补给箱与

旋转餐厅白色支柱保持最大间距。

5.1 废弃

月球车

废弃月球车需执行移位操作，其初始

状态应位于东北偏北有标定位置处，

并且车头（单轮）应朝向西方。

5.2 废弃

车轮

废弃车轮（数量2）需执行移位操作，

其初始状态应分别位于东侧和西侧的

两个标定位置处（参考俯视图）。

6.1 篮球

支架

篮球支架需固定于场地膜东侧有标定

位置处。其篮筐的状态为朝向东南方

向。篮筐下方有一个放置篮球的存储

装置。
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6.2 篮球

篮球（数量1）需执行移位操作，其初

始状态应位于任意启动区内。

7.1 中继

卫星

中继卫星（数量2）需执行移位操作，

初始状态分别置于场地膜中部区域附

近西北侧、东南侧的两个标定位置。

7.2 拉格

朗日 L2

点晕轨道

拉格朗日 L2 点晕轨道需固定于场地

膜东南角有标定位置处。

8. 通讯站

通讯站需固定于场地膜东南偏南有标

定位置处。其初始状态要求内部的齿

条传动机构精准就位：位于齿条西侧

的光滑轴销应与通讯站内部起限位作

用的 2×2 圆砖保持物理贴合；与此

同时，另一端的灰色光滑销应与2×2

圆砖保持最大距离。

9.1 月球

车弹射装

置

月球车弹射装置需固定于场地膜西南

偏南有标定位置处。装置的初始状态

为：支撑立柱垂直向上，牢牢托举着

挂载有配重块的动力摆臂，使其处于

高位蓄能状态，静待触发。
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9.2 月球

车

月球车的初始状态应放置于紧邻“月

球车弹射装置”东侧的标定位置，车

头朝向东方。

10.亚平宁

山脉

亚平宁山脉需固定于场地膜中心有标

定位置处，其山体坡面位于山脉东侧

。

11.星际胶

囊

星际胶囊（数量1）需执行移位操作。

它由团队队员利用积木自行创作。它

的初始位置由团队队员放置在任一启

动区内。星际胶囊应为圆角正方形，

满足 8x8 的颗粒尺寸要求，且外部边

框应由各种光面板组成（如图）。
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（二）任务描述

1.人员轮换

月球低重力、高辐射、封闭隔绝的极端环境，会给长期驻留的宇

航员带来不可逆的身心风险，因此与地球人员轮换是当前技术条件下

最直接有效的解决方案。航天领域主流研究表明，3-6 个月的短期轮

换为最优方案。完成工作交接后，月球基地的宇航员将搭乘载人火箭

返程。

比赛开始前，载人火箭与场地膜保持水平以方便乘员登舱；比赛

开始后，设备需要调整载人火箭至直立发射状态。

最终状态 得分 最高分

若设备调整载人火箭至直立发射状态。 15 15

2.勘探矿藏

为满足月球驻留补给、地球能源革新及稀缺工业原料获取需求，

宇航员需重点勘探开发月球氦 - 3、水冰、钛铁矿等矿产资源，为此

在基地搭建了地下矿藏勘探升降装置。

比赛开始前，升降平台处于高位（平台的 1×4 积木砖贴合装置

顶端的两个直角轴连接器）；比赛开始后，设备搭载放置在任意启动

区的配重块出发，并将配重块放置在升降平台上。
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最终状态 得分 最高分

若设备将配重块放置在升降平台上，且配重块和矿

藏勘探升降装置没有接触任何团队器材。
40 40

3.月车驰援

月球某工作点急需月球车支援，基地维修厂恰好完成了一辆月球

车的修复工作。

比赛前，已修复的月球车放置于维修厂区域；比赛开始后，设备

需将该月球车运送至目标工作区域，执行途中可临时将月球车转运至

任意启动区。

三个车轮均触及目标工作区域 一个或两个车轮触

及目标工作区域

目标工作区域

升降平台
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最终状态 得分 最高分

月球车的一个或两个车轮触及目标工作区域，且没

有接触任何团队器材。
10

20
月球车的三个车轮均触及目标工作区域，且没有接

触任何团队器材。
20

4.运送补给

月球基地宇航员的长期驻留面临潜在不可逆的身心风险，基地旋

转餐厅兼具用餐、心理慰藉与科研社交功能，是保障宇航员生活品质

与团队协作的核心场所，为其每日运送补给至关重要。

比赛开始前，补给箱与旋转餐厅白色支柱保持最大间距。比赛开

始后，设备需要拨动输入连杆，将补给箱运送至旋转餐厅的下方。

此红色虚线处为白色支柱的基准位置 输出连杆的补给箱端超越了白色支柱的基准位置
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最终状态 得分 最高分

若设备拨动输入连杆，输出连杆产生的位移使其补给

箱端超越了白色支柱的基准位置。
20 20

5.资源回收

月球资源稀缺，为探索更广阔区域，宇航员计划回收遗弃的车轮，

并修复仓库内废弃的月球车。

比赛开始前，废弃月球车与遗弃的两个车轮将被放置在场地膜上

的三个指定位置。比赛开始后，设备须收集上述物品，将车轮放置在

月球车上，最终一同运送至指定区域。本任务允许设备将月球车及车

轮临时运回任意启动区。

最终状态（得分可叠加） 得分 最高分

月球车位于场地膜任意位置，每成功装载 1 枚已收

集车轮，且收集的车轮不接触团队器材和场地膜，
5/个 30

完成此任务的指定区域
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同时与月球车无硬连接。

月球车的垂直投影完全在指定区域内，且没有接触

任何团队器材。
20

6.投篮训练

月球低重力（地球 1/6）使宇航员缺乏负荷刺激，若不坚持锻炼，

1-3 个月会出现肌肉萎缩、骨密度流失、心血管功能衰退等显著损伤。

因此，宇航员需每日进行 2 小时以上针对性锻炼（如本任务投篮训

练），以延缓肌肉骨骼流失，维持心血管与平衡系统功能。

比赛开始前，篮球道具须放置于任意启动区内。比赛开始后，参

赛设备需将篮球道具经由篮筐投入篮筐下方的储存装置内。若篮球道

具未穿过篮筐落入储存装置，则本任务不得分。

最终状态 得分 最高分

若篮球道具经由篮筐投入篮筐下方的储存装置内。 25 25

7.投送卫星

受潮汐锁定影响，月球背面无法与地球直接通信，可以在距月球

约6.5 万公里的地月拉格朗日 L2 点晕轨道部署中继卫星，其可同
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时覆盖地球与月球背面，充当 “通信站”。

比赛开始前，两枚中继卫星置于场地膜上的两个指定位置；比赛

开始后，设备需将中继卫星投送至轨道区域。本任务允许设备将中继

卫星带回任意启动区。

最终状态（得分可叠加） 得分 最高分

若中继卫星完全离开其初始标定位置，却未被投送

至轨道区域。
5/个

30若设备每成功将一颗中继卫星投送至轨道区域（中

继卫星垂直投影需完全在轨道区域内），且没有接

触任何团队器材。

15/

个

8.建立连接

中继卫星进入地月拉格朗日 L2 点轨道后，月球背面的通信站通

过驱动机构调整天线角度，搜索并对接中继卫星信号，完成连接。

轨道区域
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比赛开始前，位于齿条西侧的光滑轴销应与通讯站内部起限位作

用的 2×2 圆砖保持物理贴合；与此同时，另一端的灰色光滑销应与

2×2 圆砖保持最大距离。比赛开始后，设备需要推动通讯站中安装

有齿条的横杆，驱动天线转动并搜索中继卫星信号，直至横杆抵达限

位位置（齿条上的灰色光滑销与通讯站内部起限位作用的 2×2 圆砖

保持物理贴合）。

最终状态 得分 最高分

若齿条上的灰色光滑销与通讯站内部起限位作用

的 2×2 圆砖保持物理贴合。
20 20

9. 弹射运输

月球车需适配无大气、-180℃-120℃温差及高辐射环境，主流采

用 “太阳能 + 蓄电池” 动力（太阳能板集能充电，蓄电池供电）。

但月球背面长期无光照，该方案无法满足长周期供电。利用月球低重

力（地球 1/6）、无空气阻力特性，可以通过弹射的方式进行运输。

比赛开始前，弹射装置的支撑立柱垂直向上，托举挂载有配重块

的动力摆臂，使其处于高位蓄能状态。比赛开始后，月球车需驶离其

初始标定位置。
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最终状态（得分可叠加） 得分 最高分

若挂载有配重块的动力摆臂下落。 10
15

若月球车的垂直投影完全超出初始标定位置。 5

10.登顶高峰

月球最著名的亚平宁山脉，是月球上最大、最显著的山脉之一，

地处月面中央，绵延 1000 公里。登顶开展科考可获取稀缺样本、建

立三维观测基准，破解月球形成演化、及太空环境等核心科学问题。

场地膜中心设置 “亚平宁山脉” 道具，设备需沿该道具坡面

行驶至平台道具顶端；比赛结束时，设备所有车轮须全部触及平台

道具顶端（水平部分），且设备未触碰弧形框架。“车轮”指的是

用于支撑机体、实现移动，和场地膜或道具表面接触的可转动部件。
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最终状态 得分 最高分

比赛结束时，若设备的所有车轮均触及到了平台

道具顶端（水平部分），且未触碰到弧形框架。
35 35

11.星际胶囊

1977年，NASA将旅行者1号、2号探测器送入太空，它们各携带一

张“地球之音”镀金唱盘。这张唱盘可抵御星际辐射、寿命超10亿年，

收录了自然声响、55种语言问候及全球音乐，还标注了地球宇宙坐标。

如今探测器已飞出太阳系，这枚“星际时间胶囊”，承载着人类对宇

宙的好奇与善意。以此为契机，本次任务要求参赛设备完成“星际胶

囊”投放任务。

比赛开始前，1个星际胶囊被放置于任一启动区内；比赛开始后，

设备需将星际胶囊投送至轨道区域。本次任务允许与任务7（投送卫

星）同步完成，但不能与卫星道具进行硬连接，否则本任务将不予计

分。

最终状态 得分 最高分

若设备成功将星际胶囊投送至轨道区域（星际胶

囊的垂直投影需完全在轨道区域内），且没有接

触任何团队器材。

10 10

轨道区域
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组别：智慧设计普及赛项 —— 月球行动 （小低组） 队伍呼号：

比赛完成时间： （第一轮 第二轮 ）

序

号

任务

名称
任务描述 分值 最高

第一

轮

第二

轮

1
人员
轮换

若设备调整载人火箭至直立发射状态。 15 15

2
勘探
矿藏

若设备将配重块放置在升降平台上，且配重块和矿藏勘探升降装置没有接

触任何团队器材。
40 40

3
月车
驰援

月球车的一个或两个车轮触及目标工作区域，且没有接触任何团队器材。 10
20

月球车的三个车轮均触及目标工作区域，且没有接触任何团队器材。 20

4
运送
补给

若设备拨动输入连杆，输出连杆产生的位移使其补给箱端超越了白色支柱

的基准位置。
20 20

5
资源
回收

月球车位于场地膜任意位置，每成功装载 1 枚已收集车轮，且收集的车轮

不接触团队器材和场地膜，同时与月球车无硬连接。（得分可叠加）
5/个

30
月球车的垂直投影完全在指定区域内，且没有接触任何团队器材。（得分可

叠加）
20

6
投篮
训练 若篮球道具经由篮筐投入篮筐下方的储存装置内。（赛中状态） 25 25

7
投送
卫星

若中继卫星完全离开其初始标定位置，却未被投送至轨道区域。 5/个

30
若设备每成功将一颗中继卫星投送至轨道区域（中继卫星垂直投影需完全

在轨道区域内），且没有接触任何团队器材。

15/

个

8
建立
连接

若齿条上的灰色光滑销与通讯站内部起限位作用的 2×2 圆砖保持物理贴

合。
20 20

9
弹射
运输

若挂载有配重块的动力摆臂下落。（得分可叠加） 10
15

若月球车的垂直投影完全超出初始标定位置。（得分可叠加） 5

10
登顶
高峰

比赛结束时，若设备的所有车轮均触及到了平台道具的顶端（水平部分），

且设备未触碰到弧形框架。
35 35

11
星际
胶囊

若设备成功将星际胶囊投送至轨道区域（星际胶囊的垂直投影需完全在轨
道区域内），且没有接触任何团队器材。

10 10

12
营救
奖励

营救奖励满分 40 分，每次营救-8 分，

扣完分后将不再减分。

40 32 24 16 8 0
40

40 32 24 16 8 0

13 扣分
若参赛设备不符合【设备材料及要求】和【设备控制方式】的定义，则该队伍每轮比赛
成绩按实际得分的 50% 计。

总分 最高分值：300

队员签名： 裁判签名：
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一、一般信息

（一） 世界机器人大会 —青少年机器人设计与信息素养大

赛—智慧设计普及赛项

2026 - 2027赛季智慧设计普及赛项，由各种比赛组成。比

赛的年度主题将基于社会热点话题所设计，各年龄段的团队需完成难

度不同的挑战任务，主题所衍生的任务是期望青少年具备解决现实世

界中问题的能力，并让他们为接受未来更多的挑战而做好准备。

在比赛中，团队的任务是设计一个机器人，能够解决比赛环

境中的各种任务和挑战。每个类别都是专门为不同年龄组设计的

，并有与主题相关的适合年龄的任务。这些任务主要集中在科学

、技术、 工程、艺术和数学上，鼓励年轻人发展审辩式思维和

21世纪的技能。

1、智慧设计普及赛项的目标是：

(4)为青少年配备相关技能，以便为未来做好准备。

(5)培养青少年的创造性思维、解决问题和独立学习能力。

(6)鼓励青少年对机器人产生积极的兴趣，把它作为一个构建未

来的平台。

2、2026 - 2027 赛季智慧设计普及赛项包括：

(3)智慧设计普及赛项——月球行动——小学低龄组（小低组）

(4)智慧设计普及赛项——月球行动——小学高龄组（小高组）
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二、团队定义、期望

（一） 团队定义

1.参加智慧设计普及赛项——月球行动——小学高龄组（小高组）

赛项的团队将由两名9周岁～12周岁的学生组成。

2.学生不需要来自同一所学校。一个团队的所有队员必须在同一年

龄组才能获得参赛资格。

（二） 团队的期望

各队应公平比赛，尊重其他队伍的队员、教练、裁判和比赛组

织者。参赛队伍必须遵守比赛规则，以确保公平竞争。

机器人的建构和程序编写只能由团队队员来完成。教练的任

务是陪伴他们，帮助他们组织和处理后勤问题，并在出现问题时

支持团队。教练不能参与机器人的建构和程序编写。在比赛日的

调试或竞赛期间，教练/导师不得与他们的团队队员进行沟通。

如果出现以上行为，裁判长对以上行为拥有最终解释权。

三、赛项规则

（一） 词语解释

1.“机器人”指的是控制器（1个）或无线双电机（1个）以及用手组

装到控制器或无线双电机上，且不打算让其脱离（用手取下除外）

的任何器材。我们可以认为是机器人本体、或者机器人的基础部分。
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2.“设备”指的是在进行任务时，机器人、机械臂、以及策略物模型

组装完成后的整体。

3.“场地”指的是包括边界墙以及墙体包围区域内的任何物品。场地

膜以及任务道具模型均属于场地的一部分。

4.“比赛”指的是两轮各持续150秒（2.5分钟）的活动。团队需要在

此过程中让设备完成尽可能多的任务以实现得分。

5.“任务道具模型”指的是放置在场地膜上，为完成特定比赛任务而

设计和制作的模型。

6.“策略物模型”指的是为帮助机器人在比赛中更有效地执行特定任

务、或提升其性能而用积木特别设计和制作的模型。

7.“团队器材” 是指归属参赛团队所有、供团队成员使用，且符合

赛事规则及技术规范要求，直接参与或间接保障比赛任务完成的各

类硬件设备、配套物料及专用工具的总称，其包含但不限于机器人

本体、机械臂组件、策略物模型、标准化积木元件等竞赛物料。

8.“出发”指的是团队队员在设备完全位于启动区时将其激活，使其

能够自主移动的行为。

9.“设备进入启动区”指的是机器人与机械臂组装完成后整体（包

含策略物模型）的任一驱动轮进入启动区。

10.“驱动轮”指的是直接接收机器人动力系统输出的扭矩，通过与

场地膜表面接触产生摩擦力，为机器人提供行进、转向所需牵引力

的车轮。

11.“营救”是指在比赛过程中，团队因主动或被动原因需要将设备

用手带回启动区重新启动的行为；包含手动将设备从某一启动区转

移至另一启动区的情形。每轮比赛中，团队的营救奖励总分为40
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分，每次营救将从总奖励中减去8分。营救奖励分扣完后，将不再

减分。营救过程中计时不会停止。当发生以下情况时，团队需对设

备进行营救（包括主动营救和被动营救）：

（1）团队队员主动向裁判申请营救（需向裁判举手示意说明）。

（2）设备进行任务时形成卡死状态（需向裁判举手示意说明）。

（3）设备脱线或脱离活动场地（需向裁判举手示意说明）。

（4）设备未完全进入启动区时，队员触碰设备（裁判需警告）。

（二）场地的规格和材料

每个团队所使用的机器人必须在赛事场地膜中完成比赛。赛事场

地膜详情如下：

1.场地膜方位：场地膜内设有多个不同的区域和任务道具模型。为了

方便，我们可以利用方位来识别不同区域或任务道具模型之间的空

间关系。事实上，在许多地图或航海图上，会在角落绘制一个“罗

经花”（指南针的图示），以帮助人们根据地标确定方向。虽然本

场地膜上并没有绘制“罗经花”，但团队可以设想场地膜的中心存

在一个指南针来确定方向。

2.场地膜布局:场地膜规格为 1140mm x 2360mm (长x宽)，设有2个启
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动区、以及10个任务道具模型的放置点。

3.任务道具模型：任务区中不需要运输的任务道具应使用透明蘑菇搭

扣粘贴固定在场地膜上，而需要被运输的任务道具则不会粘贴在场

地膜上。

4.启动区:启动区是设备准备、启动及必要时进行维修的专属区域。

它是两个约 334 X 533mm 的多边形区域（包含其灰色轮廓线）。

5.场地膜采用彩色喷绘布，场地膜允许有±5mm 的误差，场地以现场

最后现场实物为准且整个活动过程中不再变化。

6.场地膜需固定在赛台或者地面之上。请注意！由于赛事承办单位的

差异，可能会导致赛台或者地面材质的不同。

7.赛场环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。

8.由于赛场环境的不确定因素较多，例如，场地膜下面有纹路和不平

整；场地膜本身有皱褶；尺寸有误差；光照条件有变化；赛台或者

地面材质（包括但不限于木板、地毯、瓷砖等）与平时训练不同；

等等。参赛队伍在设计解决方案时应考虑各种应对措施。

（三） 设备材料及要求

1.团队仅允许使用以下参数的材料来制作设备。

控
制
器

（1）控制器的输入/输出端口不超过2个；应支

持图形化编程；支持蓝牙通讯；应具备姿态、倾

斜或运动状态检测的能力；控制器的实体操作按

钮不多于1个；控制器应采用水平结构尺寸基于

8mm标准单位（颗粒凸点间距/科技梁孔距）设计

的模块化外壳，且最长边不大于56mm，最宽边不

机器人控

制器需符

合左侧三

种情况之

一，且只

能使用一
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大于40mm，本体高度不大于32mm； 个。

（2）控制器的输入端口不多于4个，输出端口不

多于4个的智能控制器，支持蓝牙通讯，程序下

载；单色黑白点阵LCD 显示屏；尺寸不超过115 

× 75 × 45 mm；应采用水平结构尺寸基于8mm标

准单位（颗粒凸点间距/科技梁孔距）设计的模

块化外壳。

（3）控制器的输入/输出端口不多于6个的智能

控制器，支持蓝牙通讯，程序下载；5x5 LED 矩

阵灯；尺寸不超过88mm×56 mm×32mm；应采用水

平结构尺寸基于8mm标准单位（颗粒凸点间距/科

技梁孔距）设计的模块化外壳。

电
机

机械类小型角度电机；（5V电压下，空载转速

110RPM +/- 15%）

所有电机

的动力输

出端总和

不 超 过 2

个

无线连接的双电机；支持蓝牙通讯或连接卡配对

；应支持图形化编程；（4.2V电压下，空载转速

322-346RPM）

机械类大型角度电机；（7.2V电压下，空载转速

175RPM +/- 15%）

机械类中型角度电机；（7.2V电压下，空载转速

185RPM +/- 15%）

大型伺服电机；（7.4V电压下，空载转速

160-170RPM）
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中型伺服电机；（7.4V电压下，空载转速

240-250RPM）

传
感
器

颜色传感器、距离传感器、力传感器、倾斜传感

器、运动传感器、陀螺仪传感器；
数量不限

遥
控
器

无限制
只能使用

一个

电

池
不超过8.4 V/2200mAh的锂离子充电电池；

搭
建
材
料

使用水平结构尺寸基于8mm标准单位（颗粒凸点

间距/科技梁孔距）设计的塑料积木元件；

3.机器人数量要求：每支队伍仅能使用1台机器人，与不同类型的机

械臂组装成用于挑战完成各项任务的设备。

3.机器人规格要求：机器人（机器人本体或机器人的基础部分）最大

高度不得超过 300 毫米（mm）；长度与宽度尺寸不做限制。

4.机械臂规格要求：机械臂最大高度不得超过 300 毫米（mm）；长

度与宽度尺寸不做限制。

5.设备规格要求：每次启动前，设备的高度不限。设备和任务道具模

型的垂直投影不得超出启动区。待设备垂直投影部分离开启动区后，

机械臂可自由伸展。

6.制作设备的材料要求：积木零件不允许进行任何其他修改，但可以

切割套装中的绳索和软管的大小。不允许修改任何电子部件（包含

控制器、电机、传感器）。不得使用3D打印件。不得使用螺丝、胶

水、胶带等非积木元件来固定设备上的任何部件。
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（四）智慧设计普及赛项——月球行动（小学高龄组）赛项

规则

1.设备启动前

（1）在正式比赛前，裁判员将依据【设备材料及要求】定义的要求

对设备进行检查。若检查结果不符合比赛规则，将要求团队进行

现场整改。若至正式比赛前，团队仍未完成以上整改，则允许其

参赛，但该队伍每轮比赛成绩按实际得分的 50% 计。队伍比赛

结束后，组委会不接受任何因主观原因提出的异议。

（4）团队可以将备用的控制器和备用零件放在准备区（休息区）。如

果团队在调试或者比赛中需要使用备用控制器或备用零件，或者

需要呼叫教练员，团队必须先告知裁判员，在裁判员同意后，再

进行以上行为。

（3）团队要做好调试计划，有效地利用这段时间。团队仅被允许在

设备调试环节中，对设备的结构或编码进行修改。正式比赛环节

内，禁止进行以上操作，违规者本轮比赛记零分。程序下载至智

能集线器本地运行的机器人，正式比赛时不得携带笔记本电脑、

平板电脑进入比赛区域；仅可通过电脑 / 平板蓝牙实时控制的

机器人，允许携带笔记本电脑或平板电脑入场，该设备仅限比赛

实时控制使用，不得用于修改机器人程序。

（4）在赛前准备中，团队必须使用比赛提供的任务道具模型，不能

携带自己的任务道具模型到比赛区。团队应核查赛台上的任务道

具模型数量、结构、和摆放位置。裁判员对赛台上的任务道具模

型数量、结构、和摆放位置有最终解释权。如果在比赛结束后，
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团队对任务道具模型的数量、结构、和摆放位置提出异议，裁判

员将不接受此异议。

（5）在赛前准备中，团队不能为满足自己的需要而拆下任务道具模

型，把任务道具模型相互连接，为策略的需要接触启动区以外的

任务道具模型。

（6）在赛前准备中，团队可以在启动区外校准所使用的传感器。

（7）设备的初始位置：设备的初始出发（第一次启动）位置可以是

任意启动区。启动后，除营救情况外，设备必须通过自主或遥控

的方式进入任意启动区。

（8）在设备每次启动前，设备和任务道具模型的垂直投影，不可以

超出启动区。若设备和任务道具模型在启动前其垂直投影超出了

启动区，则该设备自离开至返回启动区的所有任务将不计分。

（9）完成准备工作后，团队应向裁判员示意。

2.设备启动时

（1）裁判员确认团队均已准备好后，将发出“5，4，3，2，1，开始

”的倒计数启动口令。当团队队员听到“开始”命令后，团队队

员可以去启动设备，且计时开始。

（2）在“开始”命令前启动设备将被视为“误启动”，此时团队需

将设备拿回启动区并重新启动，但计时器将不会清零。

（3）每轮比赛时间为150秒（2.5分钟）。

3.设备比赛期间

（1）比赛期间，禁止不同队伍之间共用机器人。一经查实，共用机

器人立即停止参与本场比赛，只保留第一个使用该机器人队伍的

成绩。



10

（2）比赛期间，参赛团队可采用遥控模式、自主模式、遥控 + 自主

混合模式中的任意一种方式操控机器人。团队队员在使用以上模

式控制机器人时，可以自由走动。

（3）比赛期间，需执行移位操作的任务道具模型（见任务道具介绍）

仅限由参赛设备完成转移操作；含营救环节在内，禁止以手动方

式将需执行移位操作的任务道具模型从任一启动区转移至其他

启动区。若违反此规定，所有与该道具相关的任务均不予计分。

（4）一般来说，完成任务并不需要使用特定的方法，也鼓励团队自

由创造。但是，如果规则要求用某种特定方法完成某个任务，就

必须用那个方法，否则裁判不认为是完成任务。

（6）当设备的任一驱动轮进入启动区后，团队才被允许在启动区触

碰设备、选择或更换机械臂、策略物模型、任务道具模型、传感

器和/或电机、切换程序，否则将会收到一次“常规警告”，并

将执行被动营救。

（6）团队队员主动申请营救，或团队被动地判定为营救时：

 如果设备正在运送任务道具模型，无论该道具初始位置为

启动区还是任务区，若在实施营救前，该道具与设备共同

来自某一启动区，那么裁判员只能允许设备再次从该启动

区运送它。若违规从其他启动区运送该道具，则所有与该

道具关联的任务将不予计分。

 如果设备正在运送的任务道具模型来自于任务区，那么队

员需将任务道具模型放置于营救地点。回到启动区的机器

人出发后可以从营救地点再次运送以上任务道具模型。未
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经裁判员许可，擅自将任务道具模型拿回启动区的行为，

将导致所有与该道具关联的任务成绩无效。

（7）如果设备在运行过程中，与其所运送、移动、或使用的物品（

包含但不限于任务道具模型、机械臂、策略物模型）脱离了接触：

 如果此物品在场地的场地膜上，且没有完全在启动区内，

那么该物品须保持原地静止。设备可以从此处再次运送、

或者移动它。

 如果此物品在场地外，那么该物品须保持原地静止，机器

人不允许再次运送该任务道具，参赛队员也不允许手动触

碰该道具。

（8）比赛期间，一旦参赛队员或设备变更场地、任务道具模型的现

场状态，该状态不予复原。若参赛团队采用非规则规定的手段，

将任务道具模型调整至得分状态，则该道具模型不得恢复初始状

态，且本任务不予计分。

（9）完全位于启动区内且可得分的任务道具模型或物品，应一直在

裁判员视线之内。这些模型或物品也可以放在场地外某个指定的

地方，但不得存放在场地膜上启动区以外的地方。

（10）比赛期间，团队不允许将任务道具模型进行“硬连接”。如果

任务道具模型有一个方向能够与另一个任务道具模型、策略物、

机械臂、或机器人自然脱落，则不视为“硬连接”。

4.比赛结束

（1）比赛将在以下情况下结束：

 150秒（2.5分钟）比赛时间结束。

 团队出现第三次“常规警告”。
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 团队队员需口头呼喊 “停止” 并同步举手示意，以告知

裁判员，同时操控设备停止运行。若设备未能即时停止运

行，则比赛需待设备自主停止运行，或由参赛队员、裁判

员介入终止后，方可结束。

（2）每轮比赛时间为 150 秒（2.5分钟），裁判员应通过喊“停止”

结束比赛。此时，团队应立即停止设备。因停止不及时造成的得

分无效。在裁判员确认得分前，任何人严禁触碰、挪动场上的得

分道具或改变得分状态。若因参赛队员违规触碰、挪动场上的得

分道具引发相关异议，最终解释权归属裁判员。

（3）在比赛结束前，如果团队完成了所有规定任务，应立即向裁判

员口头呼喊 “停止” 并同步举手示意，以明确告知裁判。若因

参赛团队未向裁判员发出清晰明确的终止指令，进而引发相关异

议，最终解释权归属裁判员。

5.关于计分

（1）为减少比赛期间的争议，每轮比赛结束后只根据比赛结束时场

地上的结果来判定成绩。但是，如果已经完成的任务或者任务道

具模型在比赛结束前被破坏了，则无法得到该任务的分数。

“已完成的任务被破坏”指某项任务已达到评分量规所规定的评

分状态后，在比赛结束前，该任务的状态发生逆向改变，回退至

不符合得分标准的非得分状态。

“任务道具模型被破坏”指在比赛期间，出现以下两种情形之一：

一是本应保持结构完整的任务道具模型，在比赛结束前出现损坏、

解体等导致完整性受损的情况；二是本应持续放置或固定于特定

位置的任务道具模型，在比赛结束前脱离原指定位置的情况。
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（2）两轮比赛结束后，按每支参赛队成绩最佳的单轮成绩确定排名。

如果出现局部并列的情况，以第二成绩确定排名先后；如果仍然

并列，则以成绩最佳轮次的完成时间确定先后；如果继续并列，

则以第二成绩轮次的完成时间确定先后。

（5）成绩会被记录在计分表 （纸质计分表或数字设备上）上，团队

需要签字确认分数（纸质签名或数字签名/ 勾选框）。一旦分数

被签字确认，就无法再提出任何异议。

6.关于犯规和取消比赛资格

（1）常规警告：如果满足以下情况，团队将会受到一次“常规警告”

。若出现第三次“常规警告”，则该轮比赛成绩为零。

 比赛期间，如果设备还未完全进入启动区，团队队员触碰

设备，需执行被动营救。

 比赛期间，团队队员触碰场地膜上，启动区以外的任务道

具模型。若通过该行为辅助竞赛设备完成任务，则本任务

不计分。

 团队队员故意损坏场地。“损坏”是指为了开始下一轮比

赛而需要修理的任何物品。

 团队队员不听从裁判员指令。

（2）犯规和取消比赛的最终解释权由裁判长所有。

7.关于争议

在本次赛季中，规则中如有未尽事项，则以赛事承办单位发布

的《赛事秩序册》或裁判委员会现场公布为准。

如果规则、任务或场地设置需要调整或澄清，将会在赛季期进

行更新，并取代之前的相关材料。需要注意的是，更新仅适用于在
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其发布后的比赛，而不得用于更改以往比赛的结果。

赛后组委会不接受因设备、场地、对手操作等主观原因提出的

成绩异议；若赛后发现参赛队存在明确违规器材、作弊行为，组委

会有权依据赛事规程追溯核查并作出处罚。

竞赛规则规程最终解释权由组委会所有。
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四、任务道具、任务介绍

（一）任务道具和位置说明

注：图片中任务道具的积木元件颜色可能与套装中的积木元件颜色不符。

模型名称 任务道具图片 任务道具描述

1.火箭发

射平台

火箭发射平台需固定于场地膜西侧有

标定位置处。火箭的初始状态应与场

地膜保持水平。

2.1 矿藏

勘探升降

装置

矿藏勘探升降装置需固定于场地膜西

北角有标定位置处。装置初始状态为

黑色升降平台处于高位，要求平台的

1×4 积木砖贴合装置顶端的两个直

角轴连接器。

1

2.1

3
4 5.1

5.2

5.2

6.1

7.1

7.1

8

9.1

9.2

10

7.2
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2.2.升降

装置配重

块

升降装置配重块（数量1）需执行移位

操作，其初始状态应位于任意启动区

内。

3.支援车

辆

支援车辆需执行移位操作，其初始状

态应位于西北偏北维修厂的有标定位

置处。

4.旋转餐

厅

旋转餐厅需固定于场地膜西北偏北有

标定位置处。初始状态下，补给箱与

旋转餐厅白色支柱保持最大间距。

5.1 废弃

月球车

废弃月球车需执行移位操作，其初始

状态应位于东北偏北有标定位置处，

并且车头（单轮）应朝向西方。

5.2 废弃

车轮

废弃车轮（数量2）需执行移位操作，

其初始状态应分别位于东侧和西侧的

两个标定位置处（参考俯视图）。

6.1 篮球

支架

篮球支架需固定于场地膜东侧有标定

位置处。其篮筐的状态为朝向东南方

向。篮筐下方有一个放置篮球的存储

装置。
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6.2 篮球

篮球（数量1）需执行移位操作，其初

始状态应位于任意启动区内。

7.1 中继

卫星

中继卫星（数量2）需执行移位操作，

初始状态分别置于场地膜中部区域附

近西北侧、东南侧的两个标定位置。

7.2 拉格

朗日 L2

点晕轨道

拉格朗日 L2 点晕轨道需固定于场地

膜东南角有标定位置处。

9. 通讯站

通讯站需固定于场地膜东南偏南有标

定位置处。其初始状态要求内部的齿

条传动机构精准就位：位于齿条西侧

的光滑轴销应与通讯站内部起限位作

用的 2×2 圆砖保持物理贴合；与此

同时，另一端的灰色光滑销应与2×2

圆砖保持最大距离。

9.1 月球

车弹射装

置

月球车弹射装置需固定于场地膜西南

偏南有标定位置处。装置的初始状态

为：支撑立柱垂直向上，牢牢托举着

挂载有配重块的动力摆臂，使其处于

高位蓄能状态，静待触发。
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9.2 月球

车

月球车的初始状态应放置于紧邻“月

球车弹射装置”东侧的标定位置，车

头朝向东方。

10.亚平宁

山脉

亚平宁山脉需固定于场地膜中心有标

定位置处，其山体坡面位于山脉东侧

。

11.星际胶

囊

星际胶囊（数量1）需执行移位操作。

它由团队队员利用积木自行创作。它

的初始位置由团队队员放置在任一启

动区内。星际胶囊应为圆角正方形，

满足 8x8 的颗粒尺寸要求，且外部边

框应由各种光面板组成（如图）。
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（二）任务描述

1.人员轮换

月球低重力、高辐射、封闭隔绝的极端环境，会给长期驻留的宇

航员带来不可逆的身心风险，因此与地球人员轮换是当前技术条件下

最直接有效的解决方案。航天领域主流研究表明，3-6 个月的短期轮

换为最优方案。完成工作交接后，月球基地的宇航员将搭乘载人火箭

返程。

比赛开始前，载人火箭与场地膜保持水平以方便乘员登舱；比赛

开始后，设备需要调整载人火箭至直立发射状态。

最终状态 得分 最高分

若设备调整载人火箭至直立发射状态。 15 15

2.勘探矿藏

为满足月球驻留补给、地球能源革新及稀缺工业原料获取需求，

宇航员需重点勘探开发月球氦 - 3、水冰、钛铁矿等矿产资源，为此

在基地搭建了地下矿藏勘探升降装置。

比赛开始前，升降平台处于高位（平台的 1×4 积木砖贴合装置

顶端的两个直角轴连接器）；比赛开始后，设备搭载放置在任意启动

区的配重块出发，并将配重块放置在升降平台上。
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最终状态 得分 最高分

若设备将配重块放置在升降平台上，且配重块和矿

藏勘探升降装置没有接触任何团队器材。
40 40

3.月车驰援

月球某工作点急需月球车支援，基地维修厂恰好完成了一辆月球

车的修复工作。

比赛前，已修复的月球车放置于维修厂区域；比赛开始后，设备

需将该月球车运送至目标工作区域，执行途中可临时将月球车转运至

任意启动区。

三个车轮均触及目标工作区域 一个或两个车轮触

及目标工作区域

目标工作区域

升降平台
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最终状态 得分 最高分

月球车的一个或两个车轮触及目标工作区域，且没

有接触任何团队器材。
10

20
月球车的三个车轮均触及目标工作区域，且没有接

触任何团队器材。
20

4.运送补给

月球基地宇航员的长期驻留面临潜在不可逆的身心风险，基地旋

转餐厅兼具用餐、心理慰藉与科研社交功能，是保障宇航员生活品质

与团队协作的核心场所，为其每日运送补给至关重要。

比赛开始前，补给箱与旋转餐厅白色支柱保持最大间距。比赛开

始后，设备需要拨动输入连杆，将补给箱运送至旋转餐厅的下方。

此红色虚线处为白色支柱的基准位置 输出连杆的补给箱端超越了白色支柱的基准位置
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最终状态 得分 最高分

若设备拨动输入连杆，输出连杆产生的位移使其补给

箱端超越了白色支柱的基准位置。
20 20

5.资源回收

月球资源稀缺，为探索更广阔区域，宇航员计划回收遗弃的车轮，

并修复仓库内废弃的月球车。

比赛开始前，废弃月球车与遗弃的两个车轮将被放置在场地膜上

的三个指定位置。比赛开始后，设备须收集上述物品，将车轮放置在

月球车上，最终一同运送至指定区域。本任务允许设备将月球车及车

轮临时运回任意启动区。

最终状态（得分可叠加） 得分 最高分

月球车位于场地膜任意位置，每成功装载 1 枚已收

集车轮，且收集的车轮不接触团队器材和场地膜，
5/个 30

完成此任务的指定区域
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同时与月球车无硬连接。

月球车的垂直投影完全在指定区域内，且没有接触

任何团队器材。
20

6.投篮训练

月球低重力（地球 1/6）使宇航员缺乏负荷刺激，若不坚持锻炼，

1-3 个月会出现肌肉萎缩、骨密度流失、心血管功能衰退等显著损伤。

因此，宇航员需每日进行 2 小时以上针对性锻炼（如本任务投篮训

练），以延缓肌肉骨骼流失，维持心血管与平衡系统功能。

比赛开始前，篮球道具须放置于任意启动区内。比赛开始后，参

赛设备需将篮球道具经由篮筐投入篮筐下方的储存装置内。若篮球道

具未穿过篮筐落入储存装置，则本任务不得分。

最终状态 得分 最高分

若篮球道具经由篮筐投入篮筐下方的储存装置内。 25 25

7.投送卫星

受潮汐锁定影响，月球背面无法与地球直接通信，可以在距月球

约6.5 万公里的地月拉格朗日 L2 点晕轨道部署中继卫星，其可同
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时覆盖地球与月球背面，充当 “通信站”。

比赛开始前，两枚中继卫星置于场地膜上的两个指定位置；比赛

开始后，设备需将中继卫星投送至轨道区域。本任务允许设备将中继

卫星带回任意启动区。

最终状态（得分可叠加） 得分 最高分

若中继卫星完全离开其初始标定位置，却未被投送

至轨道区域。
5/个

30若设备每成功将一颗中继卫星投送至轨道区域（中

继卫星垂直投影需完全在轨道区域内），且没有接

触任何团队器材。

15/

个

8.建立连接

中继卫星进入地月拉格朗日 L2 点轨道后，月球背面的通信站通

过驱动机构调整天线角度，搜索并对接中继卫星信号，完成连接。

轨道区域
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比赛开始前，位于齿条西侧的光滑轴销应与通讯站内部起限位作

用的 2×2 圆砖保持物理贴合；与此同时，另一端的灰色光滑销应与

2×2 圆砖保持最大距离。比赛开始后，设备需要推动通讯站中安装

有齿条的横杆，驱动天线转动并搜索中继卫星信号，直至横杆抵达限

位位置（齿条上的灰色光滑销与通讯站内部起限位作用的 2×2 圆砖

保持物理贴合）。

最终状态 得分 最高分

若齿条上的灰色光滑销与通讯站内部起限位作用

的 2×2 圆砖保持物理贴合。
20 20

9. 弹射运输

月球车需适配无大气、-180℃-120℃温差及高辐射环境，主流采

用 “太阳能 + 蓄电池” 动力（太阳能板集能充电，蓄电池供电）。

但月球背面长期无光照，该方案无法满足长周期供电。利用月球低重

力（地球 1/6）、无空气阻力特性，可以通过弹射的方式进行运输。

比赛开始前，弹射装置的支撑立柱垂直向上，托举挂载有配重块

的动力摆臂，使其处于高位蓄能状态。比赛开始后，月球车需驶离其

初始标定位置。
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最终状态（得分可叠加） 得分 最高分

若挂载有配重块的动力摆臂下落。 10
15

若月球车的垂直投影完全超出初始标定位置。 5

10.登顶高峰

月球最著名的亚平宁山脉，是月球上最大、最显著的山脉之一，

地处月面中央，绵延 1000 公里。登顶开展科考可获取稀缺样本、建

立三维观测基准，破解月球形成演化、及太空环境等核心科学问题。

场地膜中心设置 “亚平宁山脉” 道具，设备需沿该道具坡面

行驶至平台道具顶端；比赛结束时，设备所有车轮须全部触及平台

道具顶端（水平部分），且设备未触碰弧形框架。“车轮”指的是

用于支撑机体、实现移动，和场地膜或道具表面接触的可转动部件。
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最终状态 得分 最高分

比赛结束时，若设备的所有车轮均触及到了平台

道具顶端（水平部分），且未触碰到弧形框架。
35 35

11.星际胶囊

1977年，NASA将旅行者1号、2号探测器送入太空，它们各携带一

张“地球之音”镀金唱盘。这张唱盘可抵御星际辐射、寿命超10亿年，

收录了自然声响、55种语言问候及全球音乐，还标注了地球宇宙坐标。

如今探测器已飞出太阳系，这枚“星际时间胶囊”，承载着人类对宇

宙的好奇与善意。以此为契机，本次任务要求参赛设备完成“星际胶

囊”投放任务。

比赛开始前，1个星际胶囊被放置于任一启动区内；比赛开始后，

设备需将星际胶囊投送至轨道区域。本次任务允许与任务7（投送卫

星）同步完成，但不能与卫星道具进行硬连接，否则本任务将不予计

分。

最终状态 得分 最高分

若设备成功将星际胶囊投送至轨道区域（星际胶

囊的垂直投影需完全在轨道区域内），且没有接

触任何团队器材。

10 10

轨道区域
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组别：智慧设计普及赛项 —— 月球行动 （小高组） 队伍呼号：

比赛完成时间： （第一轮 第二轮 ）

序

号

任务

名称
任务描述 分值 最高

第一

轮

第二

轮

1
人员
轮换

若设备调整载人火箭至直立发射状态。 15 15

2
勘探
矿藏

若设备将配重块放置在升降平台上，且配重块和矿藏勘探升降装置没有接

触任何团队器材。
40 40

3
月车
驰援

月球车的一个或两个车轮触及目标工作区域，且没有接触任何团队器材。 10
20

月球车的三个车轮均触及目标工作区域，且没有接触任何团队器材。 20

4
运送
补给

若设备拨动输入连杆，输出连杆产生的位移使其补给箱端超越了白色支柱

的基准位置。
20 20

5
资源
回收

月球车位于场地膜任意位置，每成功装载 1 枚已收集车轮，且收集的车轮

不接触团队器材和场地膜，同时与月球车无硬连接。（得分可叠加）
5/个

30
月球车的垂直投影完全在指定区域内，且没有接触任何团队器材。（得分可

叠加）
20

6
投篮
训练 若篮球道具经由篮筐投入篮筐下方的储存装置内。（赛中状态） 25 25

7
投送
卫星

若中继卫星完全离开其初始标定位置，却未被投送至轨道区域。 5/个

30
若设备每成功将一颗中继卫星投送至轨道区域（中继卫星垂直投影需完全

在轨道区域内），且没有接触任何团队器材。

15/

个

8
建立
连接

若齿条上的灰色光滑销与通讯站内部起限位作用的 2×2 圆砖保持物理贴

合。
20 20

9
弹射
运输

若挂载有配重块的动力摆臂下落。（得分可叠加） 10
15

若月球车的垂直投影完全超出初始标定位置。（得分可叠加） 5

10
登顶
高峰

比赛结束时，若设备的所有车轮均触及到了平台道具的顶端（水平部分），

且设备未触碰到弧形框架。
35 35

11
星际
胶囊

若设备成功将星际胶囊投送至轨道区域（星际胶囊的垂直投影需完全在轨
道区域内），且没有接触任何团队器材。

10 10

12
营救
奖励

营救奖励满分 40 分，每次营救-8 分，

扣完分后将不再减分。

40 32 24 16 8 0
40

40 32 24 16 8 0

13 扣分
若参赛设备不符合【设备材料及要求】的定义，则该队伍每轮比赛成绩按实际得分的 50%
计。

总分 最高分值：300

队员签名： 裁判签名：
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